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STEINEL-Schnell-Service

DieselstraBe 80-84 - 33442 Herzebrock-Clarholz

Tel: +49/5245/448-188 - Fax: +49/5245/448-197 - www.steinel.de
Steinel Austria GmbH

Hirschstettner Strasse 19/A/2/2 - A-1220 Wien

Tel.: +43/1/2023470 - Fax: +43/1/2020189 - info@steinel.at
PUAG AG

Oberebenestrasse 51 - CH-5620 Bremgarten

Tel.: +41/56/6488888 - Fax: +41/56/6488880 - info@puag.ch
STEINEL UK. LTD.

25, Manasty Road - Axis Park - Orton Southgate
GB-Peterborough Cambs PE2 6UP

Tel.: +44/1733/366-700 - Fax: +44/1733/366-701
steinel@steinel.co.uk

Socket Tool Company Ltd

Unit 714 Northwest Business Park

Kilshane Drive - Ballycoolin Dublin 15

Tel.: 00353 18809120 - Fax: 00353 1 8612061
info@sockettool.ie

STEINEL FRANCE SAS

ACTICENTRE - CRT 2 - Rue des Famards - Bat. M - Lot 3
F-59818 Lesquin Cedex - Tél.: +33/3/20 30 34 00

Fax: +33/3/20 30 34 20 - info@steinelfrance.com

VAN SPIJK AGENTUREN

Postbus 2 - 5688 HP OIRSCHOT - De Scheper 260

5688 HP OIRSCHOT - Tel. +31 499 571810

Fax. +31 499 575795 - vsa@vanspijk.nl - www.vanspijk.nl
VSA handel Bvba

Hagelberg 29 - B-2440 Geel

Tel.: +32/14/256050 - Fax: +32/14/256059
info@vsahandel.be - www.vsahandel.be

Minusines S.A.

8, rue de Hogenberg - L-1022 Luxembourg

Tél. : (00 352) 49 58 58 1 - Fax : (00 352) 49 58 66/67
www.minusines.lu

SAET-94 S.L.

C/ Trepadella, n° 10 - Pol. Ind. Castelloisbal Sud

E-08755 Castellbishal (Barcelona)

Tel.: +34/93/772 28 49 - Fax: +34/93/772 01 80
saet94@saet94.com

STEINEL ltalia S.r.l.

Largo Donegani 2 - -20121 Milano

Tel.: +39/02/96457231 - Fax: +39/02/96459295
info@steinel.it - www.steinel.it

Pronodis - Solugdes Tecnoldgicas, Lda.

Zona Industrial Vila Verde Sul, Rua D, n.° 11

P-3770-305 Oliveira do Bairro

Tel.: +351/234/484031 - Fax: +351/234/484033
pronodis@pronodis.pt - www.pronodis.pt

KARL H STROM AB

Verktygsvégen 4 - 5-55302 Jénkoping

Tel.: +46/36/31 42 40 - Fax: +46/36/31 42 49 - www.khs.se
Roliba A/S

Hvidkesrvej 52 - DK-5250 Odense SV

Tel.: +45 6593 0357 - Fax: +45 6593 2757 - www.rolia.dk
Oy Hedtec Ab

Lauttasaarentie 50 - FI-00200 Helsinki

Tel.: +358/207 638 000 - Fax: +358/9/673 813
www.hedtec.filvalaistus - lighting@hedtec.fi

Vilan AS

Tvetenveien 30 B - N-0666 Oslo

Tel.: +47/22725000 - Fax: +47/22725001 - post@vilan.no
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PANOS Lingonis + Sons O. E.

Aristofanous 8 Str. - GR-10554 Athens

Tel.: +30/210/3212021 - Fax: +30/210/3218630
lygonis@otenet.gr

"LL" Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp.k.
Bykow, ul. Wroctawska 43 - PL-55-095 Mirkéw

Tel.: +48/71/3980861 - Fax: +48/71/3980819
firma@langelukaszuk.pl

ELNAS s.r.o.

Oblekovice 394 - CZ-67181 Znojmo - Tel.: +420/515/220126
Fax: +420/515/244347 - info@elnas.cz - www.elnas.cz

EGE SENSORLU AYDINLATMA iTH. iHR. TiC. VE PAZ. Ltd. STi.
Gersan Sanayi Sitesi 2305 - Sokak No. 510

TR-06370 Bati Sitesi (Ankara)

Tel.: +90/3 12/2 67 12 33 - Fax: +90/3 12/2 56 60 41
ege@egeithalat.com.tr - ww.egeithalat.com.tr

ATERSAN ITHALAT MAK. iNS. TEKNIK MLZ. SAN. ve TiC. AS.
Tersane Cad. No: 63 - 34420 Karakdy / Istanbul

Tel. +90/212/2920664 Pbx. - Fax. +90/212/2920665
info@atersan.com - www.atersan.com

DINOCOOP Kt

Radvény u. 24 - H-1118 Budapest

Tel.: +36/1/3193064 - Fax: +36/1/3193066
dinocoop@dinocoop.hu

KVARCAS

Neries krantine 32 - LT-48463, Kaunas

Tel.: +370/37/408030 - Fax: +370/37/408031 - info@kvarcas.lt
FORTRONIC AS

Teguri 45¢ - EST 51013 Tartu

Tel.: +372/7/475208 - Fax: +372/7/367229 - info@fortronic.ee
Log-line d.o.0.

Suha pri predosfiah 12 - SLO-4000 Kranj

Tel.: +386 42 521 645 - Fax: +386 42 312 331
info@log-line.si - www.log.si

NECO $SK, a.s.

Ruzova ul. 111 - SK-01901 llava

Tel.: +421/42/4 45 67 10 - Fax: +421/42/4 45 67 11
neco@neco.sk - WwWw.neco.sk

Steinel Distribution SRL

Parc Industrial Metrom - RO - 500269 Brasov - Str. Carpatilor nr. 60
Tel.: +40(0)268 53 00 00 - Fax: +40(0)268 53 11 11
www.steinel.ro

Daljinsko upravijanje d.0.0.

Bedricha Smetane 10 - HR-10000 Zagreb

/00385 1388 66 77 - f/ 00385 1 388 02 47
daljinsko-upraviianje@inet.hr - www.daljinsko-upravijanje.nr
Ambergs SIA

Brivibas gatve 195-16 - LV-1039 Riga

Tel.: 00371 67550740 - Fax: 00371 67552850 - www.ambergs.v
TALLEB-TANBUHI 00

Byn. KnumeT Oxpupciin Ne 68 - 1756 Cochus, Bbnrapust
Ten.: +359 2 700 45 45 4 - Gaxc: +359 2 439 21 12
info@tashev-galving.com - www.tashev-galving.com
[laT4uKm, CBETUNLHUKM

[MpepcTasuTens B Poccum

CeHCOPHBIE TEXHONOr M

TenechoH:(499)2372868 - www.steinel-rus.ru

STEINEL China

Representative Office

Shanghai Rm. 21 A-C, - Huadu Mansion No. 838
Zhangyang Road Shanghai 200122

Tel: +86 21 5820 4486 - Fax: +86 21 5820 4212
www.steinel.cn - info@steinel.net
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& Montageanvisning

Baste kund,

Tack for det fértroende Du
har visat genom att kdpa en
STEINEL sensorprodukt.
Den hogvardiga kvalitets-
produkt du har bestamt dig
for har tillverkats, testats
och forpackats med storsta
omsorg.

Princip

Halogenstrélkastaren &r
férsedd med tvé 120°
pyro-sensorer som kénner
av varmestralningen fran
kroppar i rorelse (méanniskor,
djur etc.) Den registrerade
varmestrélningen omvand-
las pa elektronisk vag och
ténder armaturen.

Vi ber dig att noga lasa
igenom denna montagean-
visning innan du installerar
apparaten. Korrekt installa-
tion och idrifttagning &r en
foérutsattning for langvarig,
tillforlitlig och stérningsfri
drift.

Murar, fonster etc hindrar
varmestralningen fran att
na fram till sensorn och
den anslutna férbrukaren
kopplas da inte in. Med
de tva Pyro-sensorerna
uppnas en bevakningsvin-
kel av 180° vid en
dppningsvinkel av 90°.

Rorelseriktning: Framéat

Rorelseriktning: | sidled
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Vi hoppas att Du far stor
gladje av halogenstrlkasta-
ren.

Detta méjliggor tvé grundin-
stéllningar av rackvidden,
max 5 eller

12 meter.

Viktigt: Den sdkraste
rérelsebevakningen uppnas
nar stralkastaren monteras i
rat vinkel mot rorelserikt-
ningen och inga hinder finns
i vagen for sensorn (t.ex.
trad, murar etc).

/\ Sakerhetsanvisningar

M Bryt spéanningen fore alla
arbeten péa produkten!

M Vid montering maste den
elektriska ledning som
ska anslutas vara spann-
ningslos. Sténg forst av
strommen och kontrollera
spanningsléshet med en
spanningsprovare.

B Vid installationen av halo-
genstralkastaren handlar
det om arbete med nét-
spanning: Arbetet méste
darfor utforas enligt de
nationella installations-
foreskrifterna och anslut-
ningsvillkoren.

B Montera inte halogen-
stralkastaren pé& lattan-
téndliga underlag.

W Avsedd fér utomhusbruk
och inomhus (upp till
omgivningstemperatur
+25°C)

Apparatbeskrivning

Fastskruv
B Frontkdpa

Lins (kan tas bort
och vridas for val av
rackvidd max. 12 eller
5m)

Drift/Skotsel

Halogenstralkastaren med
sensor &r avsedd for auto-
matisk tdndning av ljus.
Halogenstrélkastaren &r inte
avsedd for professionella
tjuvlarm, eftersom den inte
uppfyller de krav som stalls
mot averkan och sabotage.

M Halogenstralkastaren far
inte vara riktad mot mon-
teringsvéaggen.

M Halogenstralkastaren
ska vara vagratt monte-
rad (+ 15°).

] (]“"E Halogenstral-
kastaren maste
vara placerad minst en
meter fran omradet som
ska belysas.

u §X€ (s:)kn;dds—
glaset gar sénder eller
far en spricka ska detta
bytas ut. Man méaste
anvanda ett temperatur-
hérdat specialvarmeglas,
tjocklek 4 mm till HS 152
och tjocklek 5 mm till
HS 502. Reservglas kan
bestéllas hos narmaste
aterforséljare.

B Skymningsinstalining
2-2000 Lux

B Efterlystid
10 sek - 15 min.

Vadret kan paverka halo-
genstralkastarens funktion.
Kraftiga vindbyar, snéfall,
regn- och hagelskurar kan
orsaka felutlosning, efter-
som de plétsliga tempera-
turskillnaderna inte kan skil-
jas fr&n normala varmekall-
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W Undvik att se in i stral-
kastaren, framforallt inte
pa nara hall. P& langre
avstand bor man inte titta
in i stralkastaren i mer
an 5 minuter. Detta for
att undvika skador pa
ogonen.

B Under drift blir lamphuset
mycket varmt. Rikta in
strélkastaren sedan den
blivit avkyld.

@A Kopplingsutrymme
med lock

Upphéngningsskruv

lor. Bevakningslinsen kan
rengéras med en fuktig
trasa (utan rengéringsme-
del).



Installation/Wallmounting

NG aY

Kabelingéng infallt
|
utanpaliggande v
N

@ N L

[ Natkabel

=771 Utgdende kabel
Kabelingang utanpéliggande

Montagehdjd:

For att uppné rackvidd
5/12 m ska montagehdjden
vara cirka 2 meter over
mark.

Montagesteg:

1
2
3
4
5.
6.
7
8
9

. Lossa frontk&pan
. Fast upphéngnings-

skruven [7].

. Haka fast

strélkastaren [6].

. Oppna kopplingsut-

rymmet.
Mark upp for borrhal.

. Borra halen och sétt i

pluggar (@ 6 mm).

. Montera packningar

for kabeln.

. Dra igenom kablar

och anslut.

. Skruva fast huset.
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a) Anslutning av natkabel
Nétkabeln bestar av en

3-ledarkabel:
L = Fas
N = Nolledare

PE = Skyddsledare ©
Om man ar oséker maste
man identifiera kablarna
med en spanningsprovare.
Koppla sedan bort spann-
ningen igen. Fas (L) och
nolledare (N) skall anslutas
enligt plintmérkningen.
Skyddsledaren ska anslutas
till jordskruven &.

Sensorn kan naturligtvis
forkopplas med en
Till/Fran-brytare.
Alternativt kan halogenstréal-
kastaren tdndas manuellt
genom att mandvrera en
férkopplad strémbrytare
"Fran-Till”. Lampan lyser
enligt den instéllda efter-
lystiden och 6vergéar déaref-
ter till den installda sensor-
driften.

b) Anslutning av utgdende
kabel

Till halogenstralkastaren
kan en belastning (t.ex.
lampa) anslutas.

OBS: Se under tekniska
data sa att den maximala
belastningen ej 6ver-
skrids. Kabelns stromfo-
rande ledare ansluts till plint
L’. Nolledare ansluts till
plint N tillsammans med
nolledaren fran belastning-
en. Skyddsledaren ska
anslutas till jordskruven.
Viktigt: Forvaxling av
anslutningarna leder till
kortslutning av armaturen
eller dess sakringsskap.

Tekniska data

HS 502: HS 152 XENO:
Matt (B x H x D): 235 x 220 x 155 mm 235 x 160 x 140 mm
Vikt: 2060 g 1400 g
Né&tspanning: 230-240V, 50 Hz
Ljuskalla: max 500 W /R7S max 150 W /R7S

Extern belastning:

—F

¥ 1Jco

max. 500 W *1)
max. 300 W,
cos ¢ = 0,5 *2)

2xab58W,
C <44 uF ")

max. 800 W *1)
max. 400 W,
cos ¢ = 0,5 *2)

4xa58W,
C < 88 uF *3)

Sensorns bevakningsvinkel:

180° horisontalt, 90° vertikalt

Belyst yta av stralkastaren:

max. 375 cm?

max. 300 cm®

Sensorns rackvidd:

Grundinstéllning 1: max 12 m (leveransinstallning)
Grundinstéllning 2: max 5m
+ Fininstallning med téckplattor 1-12 m.

Efterlystid:

10 sek.—15 min. (leveransinstélining: 10 sek.)

Skymningsinstélining:

2-2000 Lux (leveransinstallning: 2000 Lux)

Kapslingsklass:

1P 44

Isolationsklass:

| (med jordanslutning)

Strélkastarens rorlighet:

vertikalt: 40°, horisontalt: 30°

Omgivningstemperatur:

-20 °C - +50 °C

*1) Gloédlampor, max. 500 W (HS 502) / max. 800 W (HS 152 XENO) vid 230 V AC

*2) Lysror, max. 300 W (HS 502) / max. 400 W (HS 152 XENO) vid cos ¢ = 0,5, induktiv last vid 230 V AC

*3) Lysror, lagenergilampor, LED-lampor med elektroniskt férkoppl.don (Observera att kapacitansen inte
far Gverstiga ovan angivet varde) vid 230 V AC

Funktioner

Nar vakten ar ansluten,
linsen monterad och fronten
pa plats kan anlaggningen
tas i drift

2\
©

10 sek. - 15 min.

Tva instéliningsmojligheter
finns bakom blandringen [2.

Efterlystid
(Tidsinstallning)

Lampans efterlystid kan
steglost stéllas in fran ca
10 sekunder upp till max
15 minuter. Stallskruvens
vanstra dndlage ger den
kortaste tiden ca 10 sekun-
der och héger andlage den
langsta tiden ca 15 minuter.
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Viktigt: Tids- och skym-
ningsinstalining skall endast
g6ras med monterad lins.

Vid installning av
bevakningsomradet och for
funktionstest &r det lampli-
gast att den kortaste tiden
ar installd.
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2-2000 Lux

Installning av rackvidd
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Exempel

Skymningsinstallning

Onskad skymningsniva
fér sensorn kan stéllas in
steglost fran ca 2 Lux till
2000 Lux. Stallskruvens
vanstra dndlage betyder
dagsljusdrift ca 2000 Lux.

Linsen kan lossas och vri-
das for tva grundinstalinin-
gar av rackvidden. Med den
ena halvan uppnés en
réckvidd av max. 5 m och
med den andra en réckvidd
av max. 12 m (vid en mon-
tagehdjd av ca 2 m). Nar
linsen ar isatt, anger en liten
pil den valda maximala

Stallskruvens hégra andla-
ge betyder skymningsdrift
ca 2 Lux. Vid instéllning av
bevakningsomradet och fér
funktionstest vid dagsljus
méste stéllskruven vara i
véanster andlage.

rackvidden av 12 eller

5 m (pil vanster = 5 meter,
pil hoger = 12 meter).
Linsen kan lossas ur sitt
faste med en skruvmejsel
och séttas tillbaka enligt
onskad rackvidd.

Individuell finjustering med tackplattor

S)
o E T £
© O
<
o
@ 112 ®
Exempel

For att avgransa eller inklu-
dera vissa omréden som.
ex. gangvagar eller grann-
tomt kan bevakningsomra-
det finstéllas genom monte-
ring av tackplattor.
Téackplattorna kan brytas av
eller klippas med sax langs
den sparade indelningen i
lodrata och végrata avsnitt.

De kan sedan séttas in i
den Oversta fordjupningen i
mitten av linsen. N&r bland-
ringen skjuts upp igen
sitter de fast permanent.

(Se nedan:

Exempel p& minskning
av bevakningsvinkel och
rackvidd.)

YIS SIS A ST,

VIS SIS SIS

180°

180°




Kopplingsexempel

W Zr

Wz

aZr

Funktionsstoérningar

Storning

Ursak

Atgard

Halogenstralkastaren
utan spénning

B Defekt sakring, appa-
raten ej inkopplad

Byt sakring, sla till
natstrombrytaren. Testa
med spanningsprovare

3. Koppling med 2-polig brytare fér
manuell och AV.

4. Koppling via trappstromstallare for

fast sken respektive automatik

L&age I: Automatisk drift

Lage II: Manuell drift med permanent
belysning

Observera: Frankoppling av anlaggningen

ar inte majlig, bara driftsval mellan lage

loch Il
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B Kortslutning B Kontrollera
anslutningarna
Halogenstralkastaren W Vid dagdrift, skym- B Andra instéliningen
tands inte ningsinstallningen till réatt lage
installd pa nattdrift
B defekt lampa B byt lampa
B Nétstréombrytaren W SIa till strombrytaren
franslagen
W Sakring defekt B Byt sékring, kontrolle-
ra ev. anslutningen
B Bevakningsomradet W Justera instaliningen
felinstallt
Halogenstralkastaren W Standig rorelse i W Kontrollera omradet
slécks inte bevakningsomradet och stall in pa nytt vid
behov eller anvand
avskarmningar
B Inomhusbrytaren i B Brytare i automatiklage
lage for fast belysning
Halogenstralkastaren W Standig rorelse i W Kontrollera omradet
tands/sléacks sténdigt bevakningsomradet och stéll in pa nytt vid
behov eller anvand
avskérmningar
Halogenstralkastaren W Rorelser fran trad W Avskarma omradet
tands odnskat eller andra vaxter i med tackplattor
omradet
W Paverkan fran bilar B Avskarma omradet
pa gatan med téckplattor
W PlI6tsliga temperatur B Andra omrédesinstall-

férandringar genom
vadrets inverkan
(vind, regn, sno) eller
fléktutlopp, 8ppna
fonster

ningen eller flytta
sensorn.
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C€ Overensstammelseforsikran

Denna produkt uppfyller

- lagspanningsdirektivet 2006/95/EG

- EMC-direktivet 2004/108/EG
- RoHS-direktivet 2011/65/EG

Funktionsgaranti

Denna STEINEL-produkt

ar tillverkad med storsta
noggrannhet. Den &r funk-
tions- och sdkerhetstestad
enligt gallande foreskrifter
och har darefter genomgétt
en stickprovskontroll.
Garantin galler i 36 mana-
der fran inkdpsdagen. Vi
&tergardar fel som beror pa
material- eller tillverknings-
fel. Garantin innebér att
varan repareras eller att
defekt del byts ut enligt vart
val. Garantin omfattar inte
slitage och skador orsa-
kade av felaktig hanterande
av produkten. Bristande
underhall och skotsel
omfattas ej heller av garan-
tin. Foljskador pa framm-
mande féremal ersatts ej.

Garantin géller endast da
produkten, som inte far
vara isartaget, sands val
férpackat med fakturakopia
eller kvitto (inképsdatum
och stampel) till var repre-
sentant eller Il&mnas in till
inkopsstéllet for atergard.
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Reparationsservice:

Efter garantins utgang

eller vid fel som inte omfatt-
tas av garantin kan produk-
ten ev. repareras pa var
verkstad. Vanligen kontakta
oss innan ni sénder tillbaka
produkten.

FUNKTIONS

86 ménaders

GARANTI





