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Stralkastare - HS 502

Halogenstralkastare HS 502 &r designade som en helhet och passar darfor in 6verallt, pa villa, hyreshus, garage, uthus, industrifastig-
het etc. Stralkastarna tands automatiskt nar nagon kommer i morkret och visar vagen for bjudna géaster och avslojar skoningslost
objudna gaster. Serien bestar av stralkastare i tva storlekar 500W och 150W och finns i vitt eller svart.

HS 502 kan ocksa styra externa armaturer pa upp till 800W (HS 152) sa att dessa tdands nér sensorn kanner av rérelse. Rérelsevakten ar
av modell “golfbolls-lins” med en bevakningsvinkel pa 180 grader horisontalt och 90 grader vertikalt. Linsen kan placeras i tva olika
lagen vilket max rackvidder pa 5 respektive 12 meter. Installningarna for skymningsniva (2-2000 lux) och efterlystid (10 sek-15 min)
ar placerade bakom frontpanelen vilket forhindrar obehériga kan dandra pa installningarna. Skyddsklass ar IP44. Armaturhus av svart
eller vitlackerad pressgjuten aluminium. Lamphallare i keramik och hamrad aluminium reflektor.

Bevakningsvinkel:
Efterlystid
Skymningsniva:
Maximal belastning:

Vridbarhet:
Réckvidd:
Skyddsklass:
Ljuskalla:
Spanning:

Matt (h x b x d):
Funktionsgaranti:

Artnr

E77 690 46
E77 690 47
648510

Tillbehor:
3686100
E77 690 63

180 grader horisontalt, 90 grader 6ppningsvinkel.

10 sek - 15 min

2-2000 lux

Max. 500 W glodljus och halogen (Ohmsk last), max 2 st HF-don, drosslar, ldagenergilampor, dock
total last max. 200 W lysror.

-40 grader horisontellt, 100 grader till -40 grader vertikalt.
12/5 meter vandbar lins.

IP44

400W halogen (medféljer)

230/240V AC, 50 Hz

235x220x 155 mm

3ar

Typ

HS 502, svart
HS 502, vit
HS 502, silver

Reservglas
Skyddsgaller
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